AMEDEE
Designer
Marie Christine Dorner

Beschreibung

KONZEPT: Der Sessel und das Sofa
Amédée sind um ein Keilkissen
entworfen und erinnern mit ihrem
Profii  und ihrer abgesteppten
Verarbeitung an die Schalensitze
schéner Sportwagen. Der Sessel,
auch als drehbare Version, wird auf
Wunsch mit einem Hocker fir eine
entspannte Sitzposition erganzt.
Elegant und kompakt wirken die
Sitzmébel besonders hochwertig im
neuen Leder Orga, einer vollinarbigen
Reinanilin-Qualitat mit leichtem Glanz
AUFBAU: Struktur Sessel und Sofa:
Sitzflache, Dreischichtplatten, Struktur
Rickenteil, ABS-Schale. Sockel MDF
Platten, schwarz, bzw. Stahl Starke 8
mm beim drehbaren Sessel. Struktur
Hocker: Dreischichtplatten.
Unterfederung Sitzflache durch
elastische Gurte. Polsterung
Sitzflache und Rickenteil
Polyurethanschaumstoff mit hoher
Elastizitat 36 kg/m3 - 2.8 kPa bzw. 26
kg/m3 - 1.4 kPa, Hocker
Polyurethanschaumstoff 38 kg/m3 -
3.6 kPa.

ZUSCHNITT / BEZUGE: Bezug mit
Polyesterwatte abgesteppt 110 g/ m2
und mit Steppndhten verarbeitet.
Vom Fachmann abziehbar.

Keilkissen und Armlehnen im Bezug
integriert, alle 5 cm mit Né&hten
gesteppt und mit extraweichem
Polurethanschaumstoff 30 kg/m3 -
1.8 kPa gepolstert.

Technische Daten

KONZEPT: Der Sessel und das Sofa
Amédée sind um ein Keilkissen
entworfen und erinnern mit ihrem
Profii  und ihrer abgesteppten
Verarbeitung an die Schalensitze
schéner Sportwagen. Der Sessel,
auch als drehbare Version, wird auf
Wunsch mit einem Hocker fiir eine
entspannte Sitzposition erganzt.
Elegant und kompakt wirken die
Sitzmdbel besonders hochwertig im
neuen Leder Orga, einer vollinarbigen
Reinanilin-Qualitat mit leichtem Glanz
AUFBAU: Struktur Sessel und Sofa:
Sitzflache, Dreischichtplatten, Struktur
Rickenteil, ABS-Schale. Sockel MDF
Platten, schwarz, bzw. Stahl Starke 8
mm beim drehbaren Sessel. Struktur
Hocker: Dreischichtplatten.
Unterfederung Sitzflache durch
elastische Gurte. Polsterung
Sitzflache und Ruckenteil
Polyurethanschaumstoff mit hoher
Elastizitat 36 kg/m3 - 2.8 kPa bzw. 26
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kg/m3 - 1.4 kPa, Hocker
Polyurethanschaumstoff 38 kg/m3 -
3.6 kPa.

ZUSCHNITT / BEZUGE: Bezug mit
Polyesterwatte abgesteppt 110 g/ m2
und mit Steppndhten verarbeitet.
Vom Fachmann abziehbar.

Keilkissen und Armlehnen im Bezug
integriert, alle 5 cm mit Nahten
gesteppt und mit extraweichem
Polurethanschaumstoff 30 kg/m3 -
1.8 kPa gepolstert.

Weitere Informationen auf
www.ligne-roset.com
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